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Одним з ефективних та широко розповсюджених способів вогнезахисту 

металевих конструкцій є застосування інтумесцентних реактивних покриттів. 

Наукові праці та дослідження щодо застосування таких покриттів зосереджені 

на пошуку нових ефективних складів речовин, які під дією температур  пожежі 

будуть захищати металеву конструкцію а відповідно і підвищувати її межу 

вогнестійкості до нормованого класу [1]. 

Для реалізації цього способу вогнезахисту будівельних металевих 

конструкцій найбільш розповсюдженим є застосування реактивних 

(інтумесцентних) вогнезахисних покриттів. Інтумесцентні вогнезахисні 

покриття являють собою матеріал, що нанесений тонким шаром на металеву 

конструкцію для підвищення її межі вогнестійкості при пожежі. Ці покриття 

під дією високих температур утворюють пористий теплоізоляційний шар 

завдяки спучуванню та збільшенню у розмірах, що і сприяє зниженню 

теплопровідності на поверхні металевої конструкції. 

Основні характеристики інтумесцентних фарб наведено у таблиці 1 [2]  

 

Таблиця 2 

Характеристики основних видів інтумесцентних фарб 

Властивості Водні Органорозчинні Епоксидні 
З терморозширеним 

графітом 

1 2 3 4 5 

Умови нанесення 

Вище 5 °С, 

вологість не 
впливає 

Вище 0 °С, 

вологість до 
80% 

Вище 5 °С, 

вологість до 
80% 

Вище 0 °С, 

вологість до 80% 

Експлуатація 
Всередині 

приміщень 

Всередині 

приміщень 

Всередині і 
зовні 

приміщень 

Всередині і зовні 

приміщень 

Леткі органічні 

сполуки 

Практично 

відсутні 
До 35% До 20% До 65% 

Час висихання 8 год 8 год 24 год 10 год 
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1 2 3 4 5 

Токсикологічні 

фактори 

Мінімальни

й вплив 

Шкідливо для 
здоров'я і 

навколишнього 

середовища 

Середній рівень 

впливу 

Шкідливо для 
здоров'я і 

навколишнього 

середовища 

Режим пожежі 
Стандартни

й 
Стандартний 

Стандартний і 

вуглеводневий 

Стандартний і 
короткочасний 

вуглеводневий 

 

У [27] визначено, що система реактивного покриття складається з 

ґрунтовки, самого реакційноздатного покриття та верхнього (фінішного) 

покриття. У деяких випадках використовується армувальна сітка. 

Ґрунтовка наноситься безпосередньо на сталеву поверхню для захисту від 

корозії та забезпечує адгезію реакційноздатного покриття. На ґрунтову 

поверхню наноситься реакційноздатне покриття, що забезпечує хімічну 

реакцію (спучування) при нагріванні. Фінішне покриття наноситься на 

реакційноздатне покриття для захисту від впливу навколишнього середовища. 

Вигляд будівельної металевої конструкції з нанесеним вогнезахисним 

інтумесцентним покриттям схематично представлено на рисунку 1.  

 
 

Рисунок 1 – Вигляд будівельної металевої конструкції з нанесеним вогнезахисним 

інтумесцентним покриттям до та після пожежі 
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На сучасному ринку як України, так і  світу представлена велика 

кількість фарб та лаків, що призначені для підвищення межі вогнестійкості 

будівельних металевих конструкцій. Перелік та основні характеристики 

сертифікованих в Україні реактивних (інтумесцентних) вогнезахисних 

покриттів наведено у [4]. 

До переваг інтумесцентних вогнезахисних покриттів слід віднести 

простоту нанесення на будівельну конструкцію і універсальність. 

Вони мають широку сферу умов застосування (температура, вологість, вплив 

навколишнього середовища), досить тривалий термін експлутації та 

довговічність. Нанесене покриття не потребує додаткової обробки, має хороші 

адгезійні властивості та не впливає на загальний естетичний та архітектурний 

вигляд захищеної металевої конструкції. 

Основним недоліком інтумесцентних покриттів є наявність у їх складі 

комплексу хімічних речовин, які при впливі на них пожежі можуть мати 

негативний вплив на організм людини та навколишнє природне середовище. 

Висновок. Отже, дослідження спрямовані на пошук нових 

вогнезахисних інтумесцентних покриттів, що забезпечують необхідну 

для використання металевих конструкцій межу вогнестійкості, зі складами, 

котрі при пожежі будуть виділяти менше токсичних речовин є 

актуальними та перспективними. 
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