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ВСТУП 

 

Нафта і продукти її переробки є основними енергоносіями практично у всіх 

галузях промислового виробництва і сільського господарства. У теперішній час 

видобуток власної нафти в Україні становить 12...15% від загальної потреби. Ту 

частину, якої не вистачає, закуповують за кордоном, де ціни визначаються 

кон’юктурною світового ринку нафтопродуктів.  

Нафта – це винятково корисна копалина, яка має як високі енергетичні 

характеристики, так і унікальні особливості сировини для органічного синтезу. Вона 

відрізняється від інших горючих копалин відносною простотою переробки у 

високоякісні паливні та змащувальні матеріали і сьогодні залишається основною 

сировиною для їх виробництва. Нафта, що отримується безпосередньо із свердловин, 

називається сирою. У різних галузях промисловості застосовуються як сира нафта, 

так і продукти її переробки. 

Перший нафтопереробний завод в Україні було побудовано в 1859 році в місті 

Дрогобич. Він згорів, а на цьому самому місці у 1863 році побудували новий. Саме 

1863 рік вважають початком промислової переробки нафти в Україні. 

Нафта і продукти її переробки є основними енергоносіями практично у всіх 

галузях промислового виробництва і сільського господарства. У теперішній час 

видобуток власної нафти в Україні становить 12...15% від загальної потреби. Ту 

частину, якої не вистачає, закуповують за кордоном, де ціни визначаються 

кон’юктурною світового ринку нафтопродуктів.  

Після видобування нафти, її переробки і отримання різноманітних рідких 

нафтопродуктів (бензину, дизельного пального, масел та різних розчинників) істотно 

виникає потреба в їх тимчасовому зберіганні з подальшою реалізацією споживачам. 

З цією метою створюють спеціальні комплексні споруди, які забезпечують не тільки 

тимчасове збереження нафти та нафтопродуктів, але і їх прийом від виробників та 

реалізацію споживачам.  

Велика кількість ЛЗР, що зберігається, створює високу пожежну небезпеку таких 

об`єктів. Пожежі, що виникають, наносять значні матеріальні збитки. 
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Такі об'єкти відрізняються підвищеною пожежною небезпекою, тому що 

характеризуються складністю виробничих процесів; наявністю значних кількостей 

ЛЗР та ГР, зріджених горючих газів, твердих горючих матеріалів; великим 

оснащенням електричними установками та інше. 

Причинами пожеж на підприємствах, де зберігаються ПММ є:  

- порушення технологічного режиму – 33 %; 

- несправність електрообладнання – 16 %; 

- погана підготовка до ремонту обладнання – 13 %; 

- самозаймання промасленого дрантя і інших матеріалів – 10 %; 

- необережне поводження з вогнем – 8 %. 

Джерелами займання можуть бути відкритий вогонь технологічних установок, 

розпечені або нагріті стінки апаратів і обладнання, іскри електрообладнання, 

статична електрика, іскри удару і тертя деталей машин і устаткування, порушення 

норм і правил зберігання пожежонебезпечних матеріалів, необережне поводження з 

вогнем, використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, куріння у 

заборонених місцях, невиконання протипожежних заходів з обладнання пожежного 

водопостачання, пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами 

пожежогасіння та ін. 

Чи не найскладнішим випадком є гасіння пожеж у резервуарах для зберігання 

горючих рідин, зокрема, нафти і нафтопродуктів. Проблема полягає і в необхідності 

одночасного покриття всієї поверхні пального вогнегасною речовиною для 

забезпечення можливості гасіння полум’я, і в необхідності забезпечення стійкості 

будівельних конструкцій в умовах пожежі, і в необхідності настільки ефективного 

охолодження самої горючої рідини та будівельних конструкцій, щоб повторне 

займання було неможливим.  

Пожежі в резервуарах характеризуються складними процесами розвитку, носять 

затяжний характер і вимагають для їх ліквідації великої кількості сил і засобів. Одна 

із таких пожеж сталася на нафтобазі у Васильківському районі – масштабна 

техногенна катастрофа, спричинена вибухом і наступним займанням нафтопродуктів 

на нафтобазі біля села Крячки Васильківського району Київської області, що почалася 
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8 червня 2015 року і тривала 8 днів. Внаслідок пожежі на нафтобазі загинуло шестеро 

осіб, із них четверо – рятувальники, принаймні 18 осіб було травмовано. 

Організація гасіння нафти і нафтопродуктів у резервуарах і резервуарних парках 

заснована на оцінці можливих варіантів виникнення і розвитку пожежі. Кількість 

пожеж, що виникають в резервуарах з ЛЗР-ГР, порівняно невелика і складає менше 

15% від пожеж, що виникають на об'єктах хімії та нафтохімії. Однак це найбільш 

складні пожежі, які становлять небезпеку для обслуговуючого персоналу і 

рятувальників, комунікацій, суміжних споруд. Небезпека цих пожеж зумовлена 

можливістю вибуху, тепловим випромінюванням, розтіканням нафтопродукту на 

значні площі із подальшим поширення полум'я. 

Зниження кількості пожеж в резервуарах для зберігання нафти і нафтопродуктів 

можна досягти шляхом посилення вимог щодо забезпечення пожежної безпеки під 

час їх експлуатації, ремонту і технічного обслуговування (і, звичайно, їх виконання). 

Крім цього, потребують перегляду нормативні документи, які регламентують вимоги 

щодо будівництва резервуарів та їх захисту від блискавки, періодичності та порядку 

очищення, ремонту резервуарів, вимірювання рівню наливу рідини, відбирання проб 

тощо. Один із напрямків зменшення пожежної небезпеки резервуарів для зберігання 

нафти і нафтопродуктів – це збільшення протипожежних розривів між резервуарами, 

резервуарами і небезпечними об’єктами, а також зниження рівня загазованості під час 

проведення різних технологічних операцій.  

Щоб досягти високої майстерності в роботі з ліквідації аварій і пожеж на 

подібних об’єктах необхідно постійно розробляти та відпрацьовувати нові засоби і 

способи пожежогасіння і ліквідації аварій, керуючись при цьому чинними 

нормативними документами та рекомендаціями, що є актуальними та економічно 

вигідними при їх застосуванні на практиці. 
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