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Жодна людина вже не уявляє своє життя без побутових електроприладів. Також 

функціонування будь-якого підприємства неможливе без облаштування його електроу-

становками. До них належать електричне обладнання, апарати управління, пускорегу-

лювання, контрольно-вимірювальні та освітлювальні прилади, електродвигуни, елект-

ропроводи, кабелі тощо. Щоб унеможливити виникнення пожежі, кожна складова сис-

тем електроустановок потребує уваги з позиції дотримання правил пожежної безпеки. 

не слід забувати, що неправильне прокладання електричних кабелів, несправність елек-

тромереж та електроприладів, порушення правил пожежної безпеки під час користу-

вання призводять до пожеж. Щорічно в Україні через порушення правил монтажу та 

експлуатації електроустановок, побутових електроприладів виникає понад 10 тис. по-

жеж та загорянь, тобто 21% від загальної кількості. Найчастіше пожежі виникають від 

короткого замикання, перевантаження електромережі, утворення великих перехідних 

опорів підключених до електромережі і залишених без нагляду електроприладів (чай-

ників, плиток, прасок, електроплит тощо). 

Для запобігання ушкодженню ізоляції і виникненню коротких замикань (і як на-

слідок – пожежі) не дозволяється: 

– зафарбовувати й білити шнури і проводи, вішати на них будь-що; 

– допускати зіткнення електричних проводів з телефонними, з теле- і радіоанте-

нами, гілками дерев і покрівлями споруд; 

– використовувати як провідник електричного струму телефонні і радіопроводи; 

– довільно вбивати в стіни гвіздки, це може призвести до ушкодження скритої 

ізоляції; 

– самостійно проводити ремонт електророзеток, переносити електропроводку. 

А також потрібно: 

– стежити за справністю електромережі, оберігати від пошкоджень ізоляцію, 

своєчасно замінювати пошкоджену проводку на нову; 

– слідкувати, щоб електродріт не був зав`язаний вузлами, не прибивати його 

цвяхами і не підвішувати на цвяхи; 

– з’єднувати дроти слід тільки за допомогою пайки, зварювання, опресування, а 

також спеціальними затискувачами; 

– створити умови для охолодження електродротів і приладів. Саме тому не мож-

на розміщувати телевізори та радіоапаратуру у глухих меблевих нішах, близько до сті-

ни тощо. 

Отже, використання всіх вище згаданих заходів запобігають виникненню поже-

жо- та вибухонебезпечної ситуації під час експлуатації електрообладнання та електроу-

становок. 
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