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молодих вчених, hурсаюniв mn СЩ';, с

CUo.INio.gCoo.2Mnl.904 та СUО.INіО,IСОI,6МПI,204проявляють чіп ..)' TeH':c::-~
до насичеШІJl t!.R/Ro вже в перші 100+400 г()дин термоекспонування, :.::: -
в складах на основі Сu-збагаченої кераміки СUО,вNіО,ІСОО,2МЛІ,904haCi:-::':-
t!.R/Ro не спостерігається взагалі упродовж всього деградаційного тес::.-

Детально проаналізовано основне І\еградаційне ріВНЯНН5Ізмін;' ':.-
ТРИLШИХпараметрів досліджуваних керамічних складів та знаЙдеr:.:,
адекватні розв'язки для характерних випадків термодеградації (Mef':
кулярна, бімолекулярна та дробово-експоненціальна рслзксаційні ф~--:--
ВстановлеННJI аналітичного вигляду релаксаційних функцій деградс.:,:- .
ктричного опору проводилося шляхом мінімізації середнього квадр: ~
го відхилення err всіх релаксаційних функцій від експериментальf': :
РЯІІИХзалежностей зміни електричного опору. РеЗУJIЬППИпрОllеде:::'-
тематичного модеruовання низькотемпературної деградації для вс": -
,Цосліджуваних терморезисторіR на ОСIЮl3іwпінельної кераміки С:.
уСо2уМП2_уО4 (таблиця І) вказують на те, ЩО, не зважаючи на :-:'
склад і технологічні особливості їі отримання, спостережувані пр():~~:
ріння (термодеградацїі) описуються дробово-експоненціальною Ре .::::
та-Джіларда або Уілr,ямса-Уоттса, яка ОIlИСУЄдеградаційний ПРОІ..;с~:
пущенні про неперервний спектр часі[\ релаксації,

Т- "_
J _,

Параметри моделюючих реЛQКСQціЙJl!IХ функцій, ЩО опuсуюm1> '::.
термодеградаціі електричного опору в l(ераміЧIІUХ сеllсорах Н;;

г;-;-:-.с----::- -г-;=;- С=-:..:иХ"'Н.с..::..!.і}-".х;:к-уС О2уМП2.уО ~
Хімічний Параметри мономо- Параметри бімо- П"раМСТРIІ _: :,'
склад кераміки тр леКУllярноі рексацій- лскулярної рек- еКсПОJl(':lІці2.,_-·::::.. :

ної функції саційної Ф !lКІlії 11ійноІ фVН;':L'-::
а т еІ'У о ЄІ'" а

CUo ,Nio ,СО'6МП,.,О, 8,1 122 O,ll 9,9 117 0,05 9,2 lїС: ,
Cuo ,Nio.,Coo,Mn,,90, 2,7 44 0,03 2,9 зо 0,07 3,6 13-'
CUu gNi""Cou 'МП'.90, 20,4 З3 0,80 2::,2 22,S 0,27 21,1 З4:;

Як видно з таблиці, найбільш ~птимал[,1101О для опису ,,>:-:-
мсщеградації кераміки всіх трьох складів є дробово-експоненrJ;:: ..-.,-
саційна функція, оскільки вона дає найменше відхилення мо.]::.-.:
вої від отриманих експериментальних даних .
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