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72) К О ЗЯ Р  МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, иА, БО- 
ЛІ6РУХ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ, ІІА, ЛИН АНДРІЙ 
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кЛИМ'ЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, иА 
|73) КОЗЯР МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, иА, БО- 
ЛІБРУХ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ, иА. ЛИН АНДРІЙ 
СТЕПАНОВИЧ, иА. КОВАЛИШИН ВАСИЛЬ ВА-

СИЛЬ°ВИЧ иА, ФІРМАН ВОЛОДИМИР МИХАЙ
ЛОВИЧ, иА, ШТАЙН БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
иА, АНДРУСЯК ЗОРЯНА ВОЛОДИМИРІВНА і іа ’ 
КЛИМ’ЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, иА 
(57) Полігон для вогневих випробувань захисного 
одягу пожежника, який відрізняється тим, що у 
випробувальній зоні розміщений перфорований 
газопровід, у який подається горючий газ, при го
рінні якого досягається необхідна температура, 
інфрачервоне випромінювання та конвекційне те
пло для випробування, а також рухома ппатфор- 
ма, за допомогою якої випробувальний манекен 
проводить рух в зоні випробування для досягнен
ня максимальної експлуатаційної ситуації.

Корисна модель відноситься до галузі пожеж
ної техніки і призначений для вогневих випробу
вань захисного одягу пожежника.

Відомо, що лабораторні випробування захио 
його одягу пожежного проводяться в спеціально 
оснащених лабораторіях. Однак дані випробуван- 
Нй захисного одягу носять локальний характер, 
оскільки тестують захисний одяг пожежника лише 
по °Дному показнику (наприклад стійкість до висо- 
т Температур, стійкість до контакту з нагрітими 
"0верхнями, теплопровідність та інше). 
н 8 основу корисної моделі поставлене завдан- 

8 творенні умов для випробування моделей 
*̂«сного одягу пожежника при одночасній дії на 

пож8СІХ не6езпечних факторів, які виникають при 
ппи8ЖІ дас змогу безпечного випробування 

температурі до 1100°С.
Є * 0“ 0 спосіб, який призначений для оцінки 
!Н »*Н0СТІ основних захисних, ергономічних та 

с °^ників теплозахисного одягу [1]. 
що На ь зазначеного способу полягає в тім, 
*омо нТЄалозахисний ^ г> який закріплено неру- 

те3 СТЄНЛ' Лин термічних випробувань діє ви- 
0д н ГЄратура ВІА макетного вогнища. 

манеке; м недоліком способу з використанням 
ИЄд°стов описаного в стандарті [1], е отримання 
^^ер1̂ 0* 'иФ°Рмації щодо теплозахисних 

за рахунок контролю лише однієї

частини захисного одягу зі сторони фронту макет
ного вогнища.

Інший недолік полягає у використанні макетно
го вогнища, яке утворює лише конвекційне тепло, 
що не наближено до реальних експпуатаційних 
випробувальних умовах.

Суть корисної моделі - створення максималь
них експлуатаційних умов при проведенні випро
бовування захисного одягу.

Поставлене завдання вирішується створенням 
полігону для випробувань захисного одягу пожеж
ника, який містить: зону випробовувань розміром 
10*10 метрів яка огородженаДмакетні вогнища 
пожежі, що складаються з металевих дек та утво
рюють конвекційне тепло, які заповнені горючою 
рідиною, згідно винаходу, додатково містить пер
форований газопровід в який подається горючий 
газ при горінні якого досягається необхідна темпе
ратура, інфрачервоне випромінювання для випро
бовування, та рухомої платформи, за допомогою 
якої випробувальний манекен проводить рух в зоні 
випробовування для досягнення максимальних 
експлуатаційних умов перебування в небезпечній 
зоні рухомачтлатформа дає змогу небезпечним 
факторам пожежі всебічної дії температурних фак
торів на захисний одяг. Для вимірювання темпера
тури у підкостюмному просторі встановлені термо
електричні перетворювачі, які вимірюють 
температуру зовнішніх теплових потоків. Контро-
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эпар<*тУРи яка пРиЄАна * а  до

^ сТрУгелевізора
описаний та впровадж ений за-

' полігону
пержавний стандарт [2],

> ,у  о с а ж е н о  полігон для випробувань
. фіГ 30°г ак и и  г к п ял я їг г к г а  -їгЗ ’ п о ж е ж н и к а  який складається з 

0 «УО ° д я гу 1 щ 0  заповнені горючою рідиною.
ДГН 0 Г 0  газопроводу в, у який подається 

ерФ°Р° 6аП0Нів 7. В зоні випробувань 5 на 
Г33 пейках рухається рухома платформа 

1 на чи випробувача По периметру 
*  Кивань закріплені термоелектричні пе- 
|В" 3  дані з яких передаються і фіксу- 
Сонтропьно-реєструючій апаратури .
? Звання проводяться таким чином. При 
Ї З  макетних вогнищ пожежі в зоні ви- 
Гмкь 5  створюється необхідна температу- 
в'ЄІ1Л0 ВИЙ потік необхідний для проведення 
Жування Рухома платформа з манекеном. 
КЩ знаходиться випробувальний костюм, 
„̂ ть рух ІЗ зазначеною швидкістю між моде- 
т вогнищами Ці дані передаються через 
цоепектричні перетворювачі 3 до контрольно- 
пруючої апаратури 4 При досягненні необхід-

ноі температури та теплового потоку в зону ви
пробовувань в'їжджає рухома платформа з мане
кеном 2, на який одягнено випробовуваний зразок 
захисного одягу пожежника.

Подібне до запропонованої корисної моделі 
полігону для випробовувань захисного одягу по
жежника виявлено у НПБ 161-97 „Специальная 
защитная одежда пожарных от повышенных теп
лових воздействий. Общие технические требова 
ния. Методы испытания" (Додаток А) [1] де збіга
ється з суттєвими ознаками корисної моделі спосіб 
вимірювання температури підкостюмногого прос
тору манекена та місця встановлення термоелект
ричних перетворювачів, використання макетних 
вогнищ, і контрольно-реєструючої аператури.
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нические требования. Метода испытаний.- М 
ГУГПС и ВНИИПО МВД России. 1998 - 52с.

2. ДСТУ 4466-2006 Пожежна техніка Одяг по
жежника захисний. Загальні технічні вимоги та 
методи випробовування.

Фіг.

Ц*і

1 веРсгка Н. Лисенко

Міністерство освіти і науки УкраТ о3680. Україна

\В̂ Ии Апартамент інтелектуальної власності, вул^Ур*^—-----------------ТГлібоТ
'—-—_ _ _______ ____ _____________ -— ■  ̂  ̂ |(Иів — 42, июи і

“Український Інститут промислової власності , вул. Гла у



(51) МПК (2006) 
А4Ю  31/00

|21) Н ом ер заявки:

2̂2) Дата подання заявки:

(24) Дата, з якої е чинними 
права на корисну модель:

и 2007 02747

15.03.2007

12.05.2008

(46) Дата публікації відомостей 12.05.2008,
про видачу патенту та 
номер бюлетеня:

Бюл. № 9

(72) Винахідники:
Козяр Михайло Миколайович
<ид),
Волібрух Борис Васильович 
(иА),
Лин Андрій Степанович (ІІА), 
Ковалишин Василь Васильович 
(иА),
Фірмам Володимир Михайлович 
(иА),
Штайн Богдан Володимирович 
(иА),
Андрусяк Зоряна 
Володимирівна (ІІА),
Клим'юк Михайло Михайлович
(иА)

(73) Власники:
Козяр Михайло Миколайович,
вул.Солов’їна, 10, м.Львів, 79040, 
ІІА,
Болібрух Борис Васильович, 
вул.Підголоско,25,кв.230,м.Львів, 
79007, ІІА,
Лин Андрій Степанович,
вул.Низинна,4,кв.41 .м.Львів,79017,
ид,
Ковалишин Василь Васильович,
вул.Потебні,2,кв.41, м.Львів, 79052,
ид,
Фірман Володимир Михайлович,
вул.Дорошенка,14, кв.2, м.Львів, 
79000, ид,
Штайн Богдан Володимирович,
вул.Княгині Ольги,5-а,кв.122, 
м.Львів, 79044, Україна, иА, 
Андрусяк Зоряна 
Володимирівна,
Провулок Козачий,47/1,кв.92, 
м,Хмельницький, 29009, ІІА, 
Клим'юк Михайло Михайлович, 
вул.Вигоди,54,кв. 18,м.Львів, 79052,
ид

^ ^азва корисної моделі:

П0Л'ГОН ДЛЯ ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКА

Сторінка 3 із 6



(11)32071
^  Ф орм ула корисної моделі:

ропігон для вогневих випробувань захисного одягу пожежника, який відрізняється тим, що у випробувальній 

з!?ні р о зм іш ен и й  перфорований газопровід, у який подається горючий газ, при горінні якого досягається необ- 

.диз температура, інфрачервоне випромінювання та конвекційне тепло для випробування, а також рухома 

лдтформа, за допомогою якої випробувальний манекен проводить рух в зоні випробування для досягнення 

маКсиіяальної експлуатаційної ситуації.

Сторінка 4 із б



(11)32071

Пронумеровано, прошито металевими 
люверсами та скріплено печаткою 
3 арк.
12.05.2008

Сторінка 6 із 6




