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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗУБЧАСТИХ ПРИВОДІВ
ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 

ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ 
ТРИВАЛОСТІ ЦИКЛУ ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розроблено методологію визначення оптимальної тривалості 
часу одного циклу технічного обслуговування зубчастих приводів 
підйомно-транспортного устаткування. Для оптимізації тривалості 
часу одного циклу технічного обслуговування було отримано математичну 
поліноміальну модель для визначення імовірності безвідмовної роботи 
зубчастого приводу в залежності від тривалості його безперервної 
роботи без проведення технічного огляду. Оптимізація виконувалася 
за рахунок визначення першої похідної від поліноміальної моделі та 
прирівнювання її до нуля. Розроблена методологія дозволила підвищити 
надійність зубчастих приводів на 10%.

Ключові слова: зубчастий привід, цикл обслуговування,
надійність, оптимізація.

Разработана методология определения оптимальной 
продолжительности времени одного цикла технического обслуживания 
зубчатых приводов подъемно-транспортного оборудования. Для 
оптимизации продолжительности времени одного цикла технического 
обслуживания была получена математическая полиномиальная модель 
для определения вероятности безотказной работы зубчатого привода 
в зависимости от продолжительности его непрерывной работы без 
проведения технического осмотра. Оптимизация выполнялась за счет 
определения первой производной от полиномиальной модели ь 
приравнивание ее к нулю. Разработанная методология позволило 
повысить надежность зубчатых приводов на 10%.

Ключевые слова: зубчатый привод, цикл обслуживания
надежность, оптимизация.

Die Methodik zur Bestimmung der optimalen Länge der Zeit, einei 
Zyklus der Wartung von Zahnradantriebe von Hebe- und Fördertechnik 
Um die Dauer des Aufrechterhaltungszeit eines Zyklus zu optimieren wurd 
durch ein mathematisches Polynom-Modell erhalten die Wahr sehe inl ichke, 
einer fehlerfreien Betrieb eines Getriebeantrieb in Abhängigkeit von de 
Dauer ihrer Dauerbetrieb ohne eine Inspektion zu bestimmen. Optimierun
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- зняття кришки оглядового вікна, злиття мастила та заповнення 
корпуса зубчастого привод).' новим мастилом;

- зняття торцових кришок підшипників, від’єднання кришки від 
корпуса зубчастого приводу та заміна шпонки з’єднання вала з 
зубчастим колесом.

Безумовно, існує ще багато інших варіантів відновлення зубчастого 
привод}', але наведені варіанти найбільш частіше зустрічаються на 
практиці.

Висновки: 1. Розроблено методологію визначення тривалості 
циклів технічного обслуговування зубчастих приводів підйомно- 
транспортного устаткування, яка дозволяє обґрунтовано встановлювати 
їх оптимальне значення і відповідно підвищувати надійність до 10%.

2. Прийнятий проміжний період часу t =  1666,7 год безперервної 
роботи зубчастого приводу без технічного обслуговування є завищеним, 
що не забезпечує достатньої надійності роботи редуктора. Тому за 
результатами розрахунків найбільш оптимальним проміжком часу 
безперервної роботи зубчастого приводу без виконання технічного 
обслуговування є час tonm = в в і год, який забезпечує його імовірність 
безвідмовної роботи в межах 0,994...0,997.
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